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ASTM A 312M:16 Seamless, welded and heavily cold worked austenitic
stainless steel pipes

ASTM A 786M:15 Lamiere laminate di acciaio per pavimentazioni (Unità
metriche)

Rolled steel floor plates

ISO 19905-1:16 Petroleum and natural gas industries - Site-specific
assesment of mobile pffshore units

ISO 17577:16 Steel. Ultrasonic testing of steel flat products of thickness
equal to or greater than mm

ISO 7438:16 Materiali metallici - Prova di piegamento Metallic materials - Bend test

ASTM A 276M:16 Prodotti in barre e profilati di acciaio inossidabile e
resistente al calore (vol. 01.03)

Stainless and heat-resisting steel bars and shapes

ASTM A 479M:16 Stainless steel bars and shapes for use in boilers and other
pressure vessels

ASTM E 10:15a Metodo di prova di durezza Brinell dei materiali metallici
(vol. 03.01)

Standard test method for Brinell hardness of metallic
materials

ASTM E 4:15 Verifica delle macchine di prova nei confronti della forza
(vol. 03.01.)

Practice dor force verification of testing machines

ASTM A 1011M:15 Steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, high-
strenght low-alloy, hight-strenght low-alloy with improved
formability, and ultra- high strenght

ASTM A 484M:16 Prescrizioni generali per barre, billette e forgiati in acciaio
inossidabile e resistenti al calore (vol. 01.03)

General requirements for stainless and heat-resisting bars,
billets and forgings

ASTM A 555M:16 General requirements for stainless steel wire and wire rods
(vol. 01.03)

EN ISO 7438:16 Metallic materials: bend best (ISO 7438:16)

CEN ISO/TR 12489:16 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
Modellatura e calcolo dell'affidabilità dei sistemi di
sicurezza.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries.
Reliability modelling and calculation of safety systems.

ASTM 1022M:15a (Vol. 01.04) Deformed and plain stainless steel wire and welded wire for
concrete reinforcement.

DIN EN ISO 16859-1:16 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 1:
Metodo di prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 1:L Test Method

DIN EN ISO 16859-2:16 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 2:
Verifica e taratura dei dispositivi di prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 2:Verification
and calibration of the testing devices

DIN EN ISO 16859-3:16 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 3:
Taratura dei blocchi di riferimento

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 3: Calibration of
reference test blocks

NF EN ISO 16859-1:15 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 1:
Metodo di prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 1:L Test Method

NF EN ISO 16859-2:15 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 2:
Verifica e taratura dei dispositivi di prova

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 2:Verification
and calibration of the testing devices

NF EN ISO 16859-3:15 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb - Parte 3:
Taratura dei blocchi di riferimento

Metallic materials: Leeb hardness test. Part 3: Calibration of
reference test blocks

NF EN ISO 17945:15 Materiali metallici resistenti alla tensocorrosione in
ambienti di raffineria petrolifera.

Petroleum, petrolchemical and natural gas industries -
Metallic materials resistants tu sulfide stress cracking in
corrosive petroleum refining environments.

ASTM A 280M:15 Steel nfibers for fiber-reinforced concrete

ISO 15968:16 Menirali di ferro preridotto - Determinatione della densità
apparente e dell'assorbimento dell'acqua di briquetted a
caldo (HBI)

Direct reduced iron - Detemination of apparent density and
water absorption of hot bruquetted iron (HBI)

ISO 4939:16 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo
spettrofotometrico alla dimetilgliossima

Steel and cast iron - Determination of nickel content -
Dimethylglyoxime spec trophotometric method

ISO 4938:16 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo
gravimetrico o titrimetrico

Steel and iron - Determination of nickel content - Gravimetric
or titrimetric method

ISO 4946:16 Acciai e ghise - Determinazione del rame - Metodo
spettrofotometrico al 2,2'- diquinolile

Steel and cast iron - Determination of copper content - 2,2'-
diquinolyl spectrophotometric method
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ASTM E 1914:07 Uso dei termini relativi all'esecuzione e alla valutazione di
metodi di analisi chimica (vol. 03.05)

Use of terms relating to the development and evaluation of
methods for chemical analysis




