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NORMA

TITOLO ITALIANO

TITOLO INGLESE

ASTM E 384:17

(vol. 03.01)

Standard test method for microindentation hardness of
materials

DIN 11853-1:17

Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nellindustria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte
1:Collegamenti

Stainless steel components for hygienic applications in the food
and the chemical industries - Part 1: Connections

DIN 11853-2:17

Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nell'industria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte
2:connessioni flangiate.

Stainless steel components for hygienic applications in the food
and the chemical industries - Part 2: Flange connections

DIN 11853-3:17

Componenti in acciaio inossidabile per applicazioni igieniche
nell'industria alimentare e nelle industrie chimiche. Parte 3:
Morsetti

Stainless steel components for hygienic applications in the food
and the chemical industries - Part 3: Clamp connections

DIN 50928:17

Corrosione dei metalli - Controllo e valutazione della
protezione dalla corrosione dei materiali metallici rivestiti,
all'azione corrosiva mediante mezzi corrosivi acquosi

Corrosion of metals -Testing and assessment of the corrosion
protection of coated metallic materials under corrosive action by
acqueous media

EN 10028-1:17

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Requisiti
generali (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - General
requirements

EN 10028-2:17

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai non
legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura
elevata (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure - Non-alloy and alloy
steels with specified elevated temperature properties

EN 10028-3:17

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Acciai a
grano fine normalizzati idonei alla saldatura (armonizzata
PED)

Flat products made of steels, for pressure purposes - Weldable
fine grain steels, normalized

EN 10028-4:17

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 4:
Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa
temperatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes -Part 4:
Nickel alloy steels with specified low temperature properties

EN 10028-5:17

Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5:
Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione
termomeccanica idonei alla saldatura (armonizzata PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5:
Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

EN 10028-6:17

Prodotti piani di acciaio per recipienti a pressione - Parte 6:
Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura (armonizzata
PED)

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6:
Weldable fine grain steels, quenched and tempered

EN 10247:17 Micrographic examination of the non-metallic inclusion content
of steels using standard pictures

EN ISO 377:17 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei Steel and steel products - Location and preparation of samples
saggi e delle provette per prove meccaniche and test pieces for mechanical testing (ISO 377:2017)

NF EN 13480- Tubazioni industriali metalliche. Parte 4: Fabbricazione e Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

4:17 installazione.

NF EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Ispezioni e prove ‘Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

5:17

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche -Parte 1 - Generalita ‘Metallic industrial piping - Part 1: General

1:17

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 2 - Materiali ‘Metallic industrial piping - Part 2: Materials

2:17

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

3:17 calcolo

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

4:17a installazione

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove ‘Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

5:17a

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Requisiti addizionali per Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for

6:17 tubazioni interrate buried piping

UNI EN 13480- Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali |Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for

8:17 per tubazioni di alluminio e di leghe di alluminio. aluminium and aluminium alloy piping
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Non ci sono normeritirate nel mese di agosto.




