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NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE 

ASTM A 1008M:23e1  Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-
Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with 
Improved Formability, Required Hardness, Solution 
Hardened, and Bake Hardenable 

ASTM A 1018M:23a  Steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled, 
carbon, commercial, drawing, structural, high-strength 
low-alloy, high-strength low-alloy with improved 
formability, and ultra-high strength 

ASTM A 105M:23 Prodotti fucinati di acciaio non legato per componenti di 
tubazioni (Unità metriche) (vol. 01.01) 

Carbon steel forgings for piping applications. 

ASTM A 350M:23 (vol. 01.01) Carbon and low-alloy steel forgings, requiring notch 
toughness testing for piping components. 

ASTM A 508M:23a Prodotti fucinati di acciaio non legato e legato trattato sotto 
vuoto, bonificati, per recipienti a pressione (Unità metriche) 
(vol. 01.05) 

Quenched and tempered vacuum-treated carbon and 
alloy steel forgings for pressure vessels 

ASTM A 6M:23  General requirements for rolled structural steel bars, 
plates, shapes,and sheet piling 

ASTM A 724M:09 Lamiere di acciaio non legato, bonificato, per recipienti a 
pressione saldati e rivestiti (Unità metriche) (vol. 01.04) 

Pressure vessel plates, carbon steel, quenched and 
tempered, for welded layered pressure vessels 

ASTM A 888:23 Tubi inghisa e relativi raccordi utilizzati per la ventilazione e 
gli scarichi degli impianti di riscaldamento 

Hubless cast iron soil pipe and fittings for sanitary and 
storm drain, waste and vent piping applications 

ASTM C 544:18 Idratazione dei grani di magnesite bruciati Hydration of dead-burned magnesite or periclase grain 

ASTM E 1049:85 Conteggio dei cicli nell'analisi di fatica (vol. 03.01) Cycle couting in fatigue analysis 

ASTM E 1221:23 Determinazione della tenacità a frattura degli acciai ferritici in 
condizioni di deformazione piana e di arresto della rottura 
(vol. 03.01) 

Determination plane-strain crack-arrest fracture 
toughness Kla of ferritic steels 

ASTM E 1457:23 Misurazione della velocità di accrescimento delle cricche da 
scorrimento nei metalli (vol. 03.01) 

Measurement of creep crack growth times in metals 

ASTM E 329:23  Agencies engaged in construction inspectin, testing, or 
special inspection. 

ASTM E 45:18a Determinazione del tenore di inclusioni negli acciai (vol. 
03.01) 

Determining the inclusion content of steel 

ASTM E 740M:23 Prova di frattura con provette a trazione con cricca 
superficiale (vol. 03.01) 

Fracture testing with surface-crack tension specimens 

BS EN 10088-1:23 Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili Stainless steels - Part 1: List of stainless steels 

BS EN 10088-3:23 Acciai Inossidabili Condizioni Tecniche Di Fornitura Di 
Semilavorati, Barre, Tondini, Fili, Profilati E Prodotti Lucidi 
Di Acciai Resistenti Alla Corrosione Per Usi Generali 

Stainless Steels Technical Delivery Conditions For 
Semi-Finished Products, Bars, Rods, Wire, Sections 
And Bright Products Of Corrosion Resistant Steels For 
General Purposes 

BS EN 10264-3:23 Fili e prodotti trafilati di acciaio - Filo di acciaio per funi - Fili 
tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni 
speciali 

Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 
3: Round and shaped non alloyed steel wire for high 
duty applications 

BS EN 10278:23 Dimensioni E Tolleranze Dei Prodotti In Acciaio Lucido, 
Inossidabili E Altri Acciai Speciali 

Dimensions And Tolerances Of Bright Steel Products 
Of Stainless And Other Special Steels 
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BS EN 10305-3:23 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni 
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo 

Steel tubes for precision applications- Technical 
delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes 

BS EN 10359:23 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche 
di fornitura 

Laser welded tailored blanks. Technical delivery 
conditions 

BS EN 1092-2:23 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, 
valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 2: 
Flange di ghisa 

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, 
valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: 
Cast iron flanges 

BS EN ISO 13520:23 Determinazione Del Contenuto Di Ferrite Nei Getti Di 
Acciaio Inossidabile Austenitico 

Determination Of Ferrite Content In Austenitic Stainless 
Steel Castings 

BS EN ISO 13703-3:23  Oil And Gas Industries Including Lower Carbon 
Energy. Piping Systems On Offshore Production 
Platforms And Onshore Plants Fabrication 

BS EN ISO 15551:23 Industrie del petrolio e del gas naturale - Attrezzature di 
perforazione e di produzione - Parte 1: Sistemi di pompaggio 
elettrico sommergibili per sollevamento artificiale 

Petroleum And Natural Gas Industries. Drilling And 
Production Equipment. Electric Submersible Pump 
Systems For Artificial Lift 

BS EN ISO 8062-3:23 Specificazioni geometriche dei prodotti (GPS) Tolleranze 
dimensionali e geometriche dei pezzi fusi - Parte 3: 
Tolleranze dimensionali e geometriche generali e sovrametalli 
di lavorazione dei pezzi fusi 

Geometrical Product Specifications (GPS). Dimensional 
And Geometrical Tolerances For Moulded Parts 
General Dimensional And Geometrical Tolerances And 
Machining Allowances For Castings Using ± 
Tolerances For Indicated Dimensions 

DIN EN 10264-3:24 Fili e prodotti trafilati di acciaio - Filo di acciaio per funi - Fili 
tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni 
speciali 

Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 
3: Round and shaped non alloyed steel wire for high 
duty applications 

DIN EN 10278:24  Dimensions and tolerances of bright steel products of 
stainless and other special steels 

DIN EN 10305-3:24 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni 
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo 

Steel tubes for precision applications - Technical 
delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes 

DIN EN 10359:23 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche 
di fornitura 

Laser welded tailored blanks - Technical delivery 
conditions 

DIN EN ISO 13703-2:24  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Piping systems on offshore platforms and onshore 
plants - Part 2: Materials (ISO 13703-2:2023); English 
version EN ISO 13703-2:2023 

DIN EN ISO 13703-3:24  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Piping systems on offshore production platforms and 
onshore plants - Part 3: Fabrication (ISO 13703-
3:2023); German version EN ISO 13703-3:2023 

DIN EN ISO 23062:23  Foundry machinery - Safety requirements for molding 
and coremaking machinery and associated equipment 

DIN EN ISO 8062-3:23 Specificazioni geometriche dei prodotti (GPS) Tolleranze 
dimensionali e geometriche dei pezzi fusi - Parte 3: 
Tolleranze dimensionali e geometriche generali e sovrametalli 
di lavorazione dei pezzi fusi 

Geometrical product specifications (GPS) - 
Dimensional and geometrical tolerances for moulded 
parts - Part 3: General dimensional and geometrical 
tolerances and machining allowances for castings using 
± tolerances for indicated dimensions 

EN 10088-1:23  Stainless steels - Part 1: List of stainless steels 

EN 10088-3:23  Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions 
for 
semi-finished products, bars, rods, wire, sections and 
bright products of corrosion resistant steels for general 
purposes 

EN 16079:23 Fonderia - Getti di ghisa compatta (Vermicolare) Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons 

EN 253:19+A1:23  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - factory made Pipe 
assembly of steel service pipe, polyurethane thermal 
insulation and a casing of polyethylene 

EN ISO 19901-3:24 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici 
per le strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture 

Oil and gas industries - Specific requirements for 
offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO 
19901-3:2024) 
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EN ISO 6508-1:23  Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: 
Test method (ISO 6508-1:2016) 

EN ISO 6508-2:23  Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: 
Verification and calibration of testing machines and 
indenters 

EN ISO 6508-3:23  Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 3: 
Calibration of reference blocks 

ISO 19901-3:23 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici 
per le strutture a mare - Parte 3: Parti superiori delle strutture 

Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Specific requirements for offshore structures — Part 3: 
Topsides structure" 

NF EN 10088-1:23 Acciai inossidabile - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili Aciers inoxydables - Partie 1 : liste des aciers 
inoxydables 

NF EN 10088-3:23 Acciai inossidabili - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura 
per i semiprodotti, barre, vergella e profili per uso generale 

Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions 
for semi-finished products, bars, rods and sections for 
general purposes 

NF EN 10264-3:23 Fili e prodotti trafilati di acciaio - Filo di acciaio per funi - Fili 
tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni 
speciali 

Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 
3: Round and shaped non alloyed steel wire for high 
duty applications 

NF EN 10278:23  Dimensions and tolerances of bright steel products of 
stainless and other special steels 

NF EN 10305-3:23 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni 
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo 

Steel tubes for precision applications - Technical 
delivery conditions - Part 3 : welded cold sized tubes 

NF EN 10359:23 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche 
di fornitura 

Laser welded tailored blanks - Technical delivery 
conditions 

NF EN 1092-2:23 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, 
valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 2: 
Flange di ghisa 

Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, 
valves, fittings and accessories, PN designated. Part 2 : 
cast iron flanges 

UNI CEN/TS 17991:24 Verifica statistica dei fattori parziali per costruzioni secondo 
l'Eurocodice EN 1993-1-1 Allegato E 

 

UNI EN 10088-1:24 Acciai inossidabili - Parte 1: Lista degli acciai inossidabili Stainless steels - Part 1: list of stainless steels 

UNI EN 10088-3:24 Acciai inossidabili - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura 
dei semilavorati, barre, vergella, filo, profilati e prodotti 
trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per 
impieghi generali 

 

UNI EN 10264-3:24 Filo di acciaio e relativi prodotti - Filo di acciaio per funi - 
Parte 3: Fili tondi e sagomati di acciaio non legato per 
applicazioni speciali 

 

UNI EN 10278:24 Dimensioni e tolleranze dei prodotti finiti a freddo di acciaio 
inossidabile ed altri acciai speciali 

 

UNI EN 10305-3:24 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni 
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo 

Steel tubes for precision applications- Technical 
delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes 

UNI EN 10359:24 Profili saldati al laser (Tailored Blanks) - Condizioni tecniche 
di fornitura 

 

UNI EN 1092-2:24 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, 
valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 2: 
Flange di ghisa 

 

UNI EN ISO 13520:24 Determinazione del contenuto di ferrite nei getti prodotti in 
acciaio inossidabile austenitico 

 

UNI EN ISO 23062:24 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza le 
macchine per fonderia e per la preparazione delle forme e 
delle anime e per le attrezzature ad esse associate 

 

UNI EN ISO 8062-3:24 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Tolleranze 
dimensionali e geometriche dei pezzi ottenuti da fusione - 
Parte 3: Tolleranze dimensionali e geometriche generali e 
sovrametalli di lavorazione dei getti utilizzando tolleranze + o 
- per indicate dim 

 



 
NORME RITIRATE IN GENNAIO 2024 

 
Non ci sono norme ritirate in gennaio. 
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