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gestione_norme 

NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE 

BS EN 10205:24  Cold reduced tinmill products. Blackplate 

BS EN 10265:24 Materiali magnetici. Specifiche per nastri e lamiere di acciaio 
elettrico con proprietà meccaniche e polarizzazione magnetica 
specificate. 

 

BS EN 10333:24 Acciaio per imballaggio. Prodotti piani in acciaio destinati al 
contatto con alimenti, prodotti e bevande destinati al consumo 
umano e animale. Acciaio stagnato (banda stagnata) 

 

BS EN 10334:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non rivestito (banda 
nera) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non-coated steel 
(blackplate) 

BS EN 10335:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non legato rivestito per 
via eletttrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

BS EN 15266:24 Kit di tubi corrugati flessibili in acciaio inossidabile per 
tubazioni di installazione del gas con una pressione di 
esercizio fino a 0,2 MPa (2 bar) 

Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings 
for gas with an operating pressure up to 0,5 bas 

BS EN 15698-2:25 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio 
tubo preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente. 
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di 
servizio d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di 
protezione est 

District heating pipes. Preinsulated bonded twin pipe 
systems for directly buried hot water networks. Fitting 
and valve assembly of steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation and outer casing of polyethylene 

BS EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

BS EN 448:25 Tubazioni per teleriscaldamento. Sistemi monotubo incollati 
per reti di acqua calda interrate direttamente. Raccordi 
preassemblati in fabbrica con tubi di servizio in acciaio, 
isolamento termico in poliuretano e rivestimento in 
polietilene. 

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot 
water networks - Fitting assemblies of steel service 
pipes, polyethylene 

BS EN 488-1:25 Tubazioni per teleriscaldamento. Sistemi monotubo incollati 
per reti di acqua calda interrate direttamente - Gruppo valvola 
di intercettazione in acciaio prefabbricato per tubazioni di 
servizio in acciaio, isolamento termico in poliuretano e 
rivestimento 

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot 
water networks - Steel valve assembly for steel service 
pipes, polyrethane thermal insulation and outer casing 
of polythylene 

BS EN ISO 20182:24 Preparazione dei campioni refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns 

BS EN ISO 21809-5:25 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale - 
Rivestimenti esterni per tubazioni interrate o sommerse 
utilizzate in sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 5: 
Rivestimenti esterni in bitume 

Petroleum and natural gas industries - External coating 
for buried of submerged pipelines used in pipeline 
transportation systems - Part 5: External concrete 
coatings 

BS EN ISO 4937:24  Steel and iron. Determination of chromium content. 
Potentiometric or visual titration method 

BS EN ISO 9658:24 Acciaio. Determinazione del contenuto di alluminio. Metodo 
spettrometrico ad assorbimento atomico alla fiamma. 

 

CEN ISO/TS 6892-5:25  Metallic materials - Tensile testing - Part 5: 
Specification 
for testing miniaturised test pieces 

CEN/TR 1591-6:25  Flanges and their joints - Design rules for gasketed 
circular flange connections - Part 6: Background 
information 

DIN EN 10088-2:25  Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions 
for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for 
general purposes 

DIN EN 10216-2:25 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - 
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non 
legato e legato per impieghi ad alta temperatura 

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical 
delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel 
tubes with specified elevated temperature properties 
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DIN EN 10265:25  Magnetics materials - Specification for electrical steel 
strip and sheet with specified mechanical properties and 
magnetic polarisation 

DIN EN 10334:25 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non rivestito (banda 
nera) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non-coated steel 
(blackplate) 

DIN EN 10335:25 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non legato rivestito per 
via eletttrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

DIN EN 15266:25  Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas 
installation pipework with an operating pressure up to 
0,2 MPa (2 bar) 

DIN EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

DIN EN 17878-1:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 1: 
Classification, general requirements and test methods 

DIN EN 17878-2:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 2: 
Requirements and test methods for bonded systems with 
plastic service pipes 

DIN EN 17878-3:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 3: 
Requirements and test methods for non bonded systems 
with plastic service pipes 

DIN EN ISO 15156-1:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas - Principi generali per la scelta dei materiali resistenti alla 
fessurazione 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H2S-containing environments in oil and gas 
production - Part 1: General principles for selection of 
cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2020) 

DIN EN ISO 15156-2:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas- Parte 2: Acciai non legati e basso legati resistenti alla 
corrosione e uso della ghisa 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H₂S-containing environments in oil and gas 
production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-
alloy steels, and the use of cast irons (ISO 15156-
2:2020) 

DIN EN ISO 15156-3:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas- Parte 3: Leghe resistenti alla corrosione ed altre leghe 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H₂S-containing environments in oil and gas 
production - Part 3: Cracking-resistant CRAs 
(corrosion-resistant alloys) and other alloys (ISO 15156-
3:2020) 

DIN EN ISO 16961:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Internal coating and lining of steel storage tanks (ISO 
16961:2024) 

DIN EN ISO 20182:25 Preparazione dei campioni refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 
20182:2024) 

DIN EN ISO 683-7:25  Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels 
- Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels 
(ISO 683-7:2023) 

DIN EN ISO 9658:25  Steel - Determination of aluminium content - Flame 
atomic absorption spectrometric method (ISO 
9658:2024) 

 EN 10205:24  Cold reduced tinmill products - Blackplate (ERRATA 
CORRIGE) 

EN 10379:25  Steel sheet piles - Test methods 

EN 15698-1:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

EN 15698-2:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 2: Factory 
made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 
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EN 448:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Factory made 
fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation and a casing of polyethylene 

EN 488-1:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made steel shut-off valve assembly for steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of 
polyethylene 

EN 488-2:25  District heating and district cooling pipes - Bonded pipe 
systems for directly buried hot and cold water networks 
- Part 2: Factory made steel service valve assembly for 
steel service pipes, polyurethane thermal insulation and 
a casing of polyethylene 

EN ISO 13628-1:25  Oil and gas industries including low carbon energy - 
Design and operation of subsea production systems - 
Part 1: General requirements and recommendations 

EN ISO 19901-74:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Specific requirements for offshore structures - Part 4: 
Geotechnical design considerations (ISO 19901-4:2025) 

EN ISO 23779:25  Shot blasting machinery - Safety and environmental 
requirements 

EN ISO 2477:25  Shaped insulating refractory products - Determination 
of permanent change in dimensions on heating (ISO 
2477:2005) 

ISO 13628-1:25  Oil and gas industries including low carbon energy — 
Design and operation of subsea production systems — 
Part 1: General requirements and recommendations 

ISO 14811:25  Ultra-low carbon high boron steel wire rod for copper 
cladded wire 

ISO 16468:25  Investment castings (steel, nickel alloys and cobalt 
alloys) — General technical requirements 

ISO 19901-4:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Specific requirements for offshore structures — Part 4: 
Geotechnical design considerations 

ISO 22504:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Onshore and offshore 
pipelines pig traps design requirements 

ISO 24204:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Bulk material for offshore projects — Design for 
architectural supports 

ISO 3575:25  Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-
coated carbon steel sheet of commercial and drawing 
qualities 

ISO 4345:25 Funi di acciaio - Anime centrali di fibra tessile - Prescrizioni Steel wire ropes - Fibre main cores - Specification 

ISO 4997:25 Lamiere di acciaio laminate a freddo di qualità strutturale Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality 

ISO 5002:25 Lamiere di acciaio non legato laminate a caldo e a freddo, 
zincate elettroliticamente, di qualità commerciale e da 
imbutitura 

Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated 
carbon steel sheet of  commercial and drawing qualities 

ISO 7692:25 Ferrotitanio - Determinazione del titanio - Metodo mediante 
titolazione 

Ferrotitanium - Determination of titanium content - 
Titrimetric method 

ISO/TS 21343:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Fuel ammonia —Requirements and guidance for boilers 
for power generation 

NF EN 10205:24  Cold reduced tinmill products - Blackplate 

NF EN 10265:24  Magnetics materials - Specification for electrical steel 
strip and sheet with specified mechanical properties and 
magnetic polarisation 
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NF EN 10333:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciai rivestiti di stagno (banda 
stagnata) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foodstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Tin coated steel 
(tinplate) 

NF EN 10334:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non rivestito (banda 
nera) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non-coated steel 
(blackplate) 

NF EN 10335:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non legato rivestito per 
via eletttrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foodstuffs, products or beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

NF EN 15266:24  Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas 
installation pipework with an operating pressure up to 
0,2 MPa (2 bar) 

NF EN 15698-1:25 Tubazioni per il teleriscaldamento - Sistemi bloccati a doppio 
tubo preisolati per reti di acqua calda inerrae direttamente - 
Parte 1: Assemblaggio di tubi oppi per mezzo di tubi di 
servizio in acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di 
poletile 

District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1 : factory 
made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

NF EN 15698-2:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 2 : factory 
made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

NF EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

NF EN 448:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Factory made 
fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation and a casing of polyethylene 

NF EN 488-1:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1 : factory 
made steel shut-off valve assembly for steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of 
polyethylene 

NF EN ISO 4937:24 Acciai e ghise - Determinazione del cromo - Metodo 
mediante titolazione potenziometrica o visiva (ISO 4937) 

Steel and iron - Determination of chrome content - 
Potentiometrie or visual titration method 

NF EN ISO 9658:24 Acciai - Determinazione dell'alluminio - Metodo mediante 
assorbimento atomico alla fiamma dopo combustione in un 
forno ad induzione 

Steel - Determination of aluminium content - Flame 
atomic absorption spectrometric method 

UNI 11967-1:25 Prodotti in acciaio per calcestruzzo armato - Armature - Parte 
1: Armature non assemblate 

 

UNI 11967-1:25 Prodotti in acciaio per calcestruzzo armato - Armature - Parte 
1: Armature non assemblate (ERRATA CORRIGE) 

 

UNI CEN/TS 17889:24 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni 
flessibili preisolate - Classificazione, requisiti e metodi di 
prova per tubazioni bloccate e non bloccate con tubo di 
servizio in materiale termoplastico rinforzato (TRSP) 

 

UNI EN 10205:25 Prodotti per l’imballaggio laminati a freddo – banda nera  

UNI EN 10216-2:24 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - 
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non 
legato e legato per impieghi a temperatura elevata 

 

UNI EN 10334:25 Acciaio per imballaggio - Prodotti piani di acciaio destinati 
all'utilizzo a contatto con gli alimenti, i prodotti e le bevande 
per il consumo umano e animale - Acciaio non rivestito 
(banda nera) 

 

UNI EN 10335:25 Acciaio per imballaggio - Prodotti piani di acciaio destinati 
all'utilizzo a contatto con gli alimenti, i prodotti e le bevande 
per il consumo umano e animale - Acciai non legati rivestiti 
per via elettrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

UNI EN 15266:25 Kit di tubi corrugati pieghevoli in acciaio inossidabile per 
l’installazione di tubazioni gas con una pressione di esercizio 
fino a 0,2 MPa (2 bar) 
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UNI EN 15698-1:25 Tubi per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubi doppi per 
reti di acqua calda interrate 

Parte 1: Assemblaggio di tubi doppi isolati 
termicamente in fabbrica con tubi di servizio in acciaio, 
isolamento termico in poliuretano e una guaina esterna 
in polietilene 

UNI EN 15698-2:25 Tubazioni per teleriscaldamento-Sistemi bloccati a doppio 
tubo preisolati per reti di acqua calda interrate direttamente. 
Parte2:Assemblaggio di raccordi e valvole per tutbi di 
servizio d'acciaio, isolamento termico in poliuretano e tubi di 
protezione est 

 

UNI EN 16482: 25 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

UNI EN 17970:24 Tubi in ghisa sferoidale - Giunti a innesto per sistemi di tubi 
in ghisa sferoidale - Resistenza alla penetrazione delle radici - 
Requisiti e metodi di prova 

 

UNI EN 448:25 Tubi per teleriscaldamento - Sistemi bloccati monotubo per 
reti di acqua calda interrate direttamente - Raccordi realizzati 
in fabbrica con tubi di servizio in acciaio, isolamento termico 
in poliuretano e guaina esterna in polietilene 

 

UNI EN 488-1:25 Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni 
preisolate bloccate, con singolo tubo di servizio, per reti ad 
acqua calda interrate 

Parte 1: Valvole di sezionamento in acciaio preisolate 
per sistemi con tubo di servizio in acciaio, isolamento 
termico in poliuretano e protezione esterna in polietilene 

UNI EN ISO 20182:25 Preparazione dei provini refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns 

UNI EN ISO 21068-4:24 Analisi chimica delle materie prime e dei prodotti refrattari 
contenenti carburo di silicio, nitruro di silicio, ossinitruro di 
silicio e sialon - Parte 4: Metodi XRD 

 

UNI EN ISO 4937:25 Acciai e ghise - Determinazione del cromo - Metodo 
mediante titolazione potenziometrica o visiva. 

Steel and iron - Determination of chromium content - 
Potentiometric of visual method 

 
 
 
NORME RITIRATE GENNAIO - DICEMBRE 2025 

 
Non sono presenti norme ritirate in gennaio- maggio 2025. 
 


