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NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE 

BS EN 10205:24  Cold reduced tinmill products. Blackplate 

BS EN 10253-4:25 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4 -  Acciai 
inossidabili austenitici ed austenoferritici (diuples) con 
requisiti specifici di controllo 

Butt-welding pipe fittings - Part 4:Wrought austenitic 
and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with 
specific inspection requirements 

BS EN 10265:24 Materiali magnetici. Specifiche per nastri e lamiere di acciaio 
elettrico con proprietà meccaniche e polarizzazione magnetica 
specificate. 

 

BS EN 10333:24 Acciaio per imballaggio. Prodotti piani in acciaio destinati al 
contatto con alimenti, prodotti e bevande destinati al consumo 
umano e animale. Acciaio stagnato (banda stagnata) 

 

BS EN 10334:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non rivestito (banda 
nera) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non-coated steel 
(blackplate) 

BS EN 10335:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non legato rivestito per 
via eletttrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

BS EN 10338:25  Hot rolled and cold rolled non-coated products of 
multiphase steels for cold forming. Technical delivery 
conditions 

BS EN 10378:25  Welded stainless steel square and rectangular tubes for 
mechanical and structural engineering and decorative 
use. Technical delivery conditions 

BS EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

BS EN ISO 10426-5:24  Oil and gas industries including lower carbon energy. 
Cements and materials for well cementing - 
Determination of shrinkage and expansion of well 
cement formulations 

BS EN ISO 10855-1:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 1: progettazione, produzione e marcatura di containers 
offshore (ISO 10855-1:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 1: 
design, manufacture and marking of offshore containers 

BS EN ISO 10855-2:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 2: progettazione, produzione e marcatura di apparecchi 
di sollevamento. (ISO 10855-2:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 2: 
design, manufacture and marking of lifting sets 

BS EN ISO 10855-3:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 3: ispezione periodica, prove ed esami (ISO 10855-
3:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 3: 
periodic inpsection, examination and testing 

BS EN ISO 13503-2:24  Oil and gas industries including lower carbon energy. 
Completion fluids and materials - Measurement of 
properties of proppants used in hydraulic fracturing and 
gravel-packing operations 

BS EN ISO 15630-3:25 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso 
- Metodi di prova -  Parte 3: Acciaio per cemento armato 
precompresso 

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - 
Test methods - Part 3: Prestressing steel 

BS EN ISO 19901-4:25  Oil and gas industries including lower carbon energy. 
Specific requirements for offshore structures - 
Geotechnical design considerations 

BS EN ISO 20182:24 Preparazione dei campioni refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns 

BS EN ISO 21809-5:25 Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale - 
Rivestimenti esterni per tubazioni interrate o sommerse 
utilizzate in sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 5: 
Rivestimenti esterni in bitume 

Petroleum and natural gas industries - External coating 
for buried of submerged pipelines used in pipeline 
transportation systems - Part 5: External concrete 
coatings 

BS EN ISO 23063:25  Foundry machinery. Safety requirements for high 
pressure die casting machines 
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BS EN ISO 23779:25  Shot blasting machinery. Safety and environmental 
requirements 

BS EN ISO 2477:25  Shaped insulating refractory products. Determination of 
permanent change in dimensions on heating 

BS EN ISO 377+A1:25 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei 
saggi e delle provette per prove meccaniche 

Steel and steel products - Location and preparation of 
samples and test pieces for mechanical testing 

BS EN ISO 4937:24  Steel and iron. Determination of chromium content. 
Potentiometric or visual titration method 

BS EN ISO 9556:25 Acciaio e ghisa - Determinazione del contenuto totale di 
carbonio - Metodo di assorbimento nell'infrarosso dopo 
combustione in un forno a induzione 

Steel and iron - Determination of total carbon content - 
Infrared absorption method after combustion in an 
induction furnace 

BS EN ISO 9658:24 Acciaio. Determinazione del contenuto di alluminio. Metodo 
spettrometrico ad assorbimento atomico alla fiamma. 

 

CEN ISO/TS 6892-5:25  Metallic materials - Tensile testing - Part 5: 
Specification 
for testing miniaturised test pieces 

CEN/TR 1591-6:25  Flanges and their joints - Design rules for gasketed 
circular flange connections - Part 6: Background 
information 

DIN EN 10088-2:25  Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions 
for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for 
general purposes 

DIN EN 10216-2:25 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - 
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non 
legato e legato per impieghi ad alta temperatura 

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical 
delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel 
tubes with specified elevated temperature properties 

DIN EN 10253-4:25 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4 -  Acciai 
inossidabili austenitici ed austenoferritici (diuples) con 
requisiti specifici di controllo 

Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic 
and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with 
specific inspection requirements 

DIN EN 10265:25  Magnetics materials - Specification for electrical steel 
strip and sheet with specified mechanical properties and 
magnetic polarisation 

DIN EN 10333:25  Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foodstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Tin coated steel 

DIN EN 10338:25 Prodotti oiani non rivestiti laminata a caldo e a freddo di 
acciai multifase per formatura a freddo 

Hot rolled and cold rolled non coated products of 
multiphase steels for cold forming - Technical delivery 
conditions 

DIN EN 15698-1:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

DIN EN 15698-2:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 2: Factory 
made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

DIN EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

DIN EN 17878-1:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 1: 
Classification, general requirements and test methods 

DIN EN 17878-2:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 2: 
Requirements and test methods for bonded systems with 
plastic service pipes 

DIN EN 17878-3:25  District heating pipes - Factory made flexible pipe 
systems with a lower temperature profile - Part 3: 
Requirements and test methods for non bonded systems 
with plastic service pipes 

DIN EN 488-1:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made steel shut-off valve assembly for steel service 
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pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of 
polyethylene 

DIN EN 488-2:25  District heating and district cooling pipes - Bonded pipe 
systems for directly buried hot and cold water networks 
- Part 2: Factory made steel service valve assembly for 
steel service pipes, polyurethane thermal insulation and 
a casing of polyethylene 

DIN EN ISO 10426-5:24  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Cements and materials for well cementing - Part 5: 
Determination of shrinkage and expansion of well 
cement formulations (ISO 10426-5:2024) 

DIN EN ISO 10855-1:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 1: Progettazione, produzione e marcatura 
di container per strutture in mare 

Offshore containers and associated lifting sets - Part 1: 
Design, manufacture and marking of offshore containers 
(ISO 10855-1:2024) 

DIN EN ISO 10855-2:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 2: Progettazione, produzione e marcatura 
dei dispositivi di sollevamento 

Offshore containers and associated lifting sets - Part 2: 
Design, manufacture and marking of lifting sets (ISO 
10855-2:2024) 

DIN EN ISO 10855-3:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 3: Ispezione periodica, esame e collaudo 

Offshore containers and associated lifting sets - Part 3: 
Periodic inspection, examination and testing (ISO 
10855-3:2024) 

DIN EN ISO 13503-2:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Completion fluids and materials - Part 2: Measurement 
of properties of proppants used in hydraulic fracturing 
and gravel-packing operations (ISO 13503-2:2024) 

DIN EN ISO 15156-1:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas - Principi generali per la scelta dei materiali resistenti alla 
fessurazione 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H2S-containing environments in oil and gas 
production - Part 1: General principles for selection of 
cracking-resistant materials (ISO 15156-1:2020) 

DIN EN ISO 15156-2:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas- Parte 2: Acciai non legati e basso legati resistenti alla 
corrosione e uso della ghisa 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H₂S-containing environments in oil and gas 
production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-
alloy steels, and the use of cast irons (ISO 15156-
2:2020) 

DIN EN ISO 15156-3:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali per uso 
nell'ambiente contenente H2S in produzione di petrolio e del 
gas- Parte 3: Leghe resistenti alla corrosione ed altre leghe 

Petroleum and natural gas industries - Materials for use 
in H₂S-containing environments in oil and gas 
production - Part 3: Cracking-resistant CRAs 
(corrosion-resistant alloys) and other alloys (ISO 15156-
3:2020) 

DIN EN ISO 19901-4:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Specific requirements for offshore structures - Part 4: 
Geotechnical design considerations (ISO 19901-4:2025) 

DIN EN ISO 20182:25 Preparazione dei campioni refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns (ISO 
20182:2024) 

DIN EN ISO 23779:25  Shot blasting machinery - Safety and environmental 
requirements 

DIN EN ISO 2477:25  Shaped insulating refractory products - Determination 
of permanent change in dimensions on heating (ISO 
2477:2005) 

DIN EN ISO 4937:25  Steel and iron - Determination of chromium content - 
Potentiometric or visual titration method 

DIN EN ISO 683-7:25  Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels 
- Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels 
(ISO 683-7:2023) 

DIN EN ISO 9658:25  Steel - Determination of aluminium content - Flame 
atomic absorption spectrometric method (ISO 
9658:2024) 

 EN 10205:24  Cold reduced tinmill products - Blackplate (ERRATA 
CORRIGE) 

EN 10253-4:25 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4 -  Acciai 
inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duples) lavorati 
plasticamente con requisiti specifici di controllo 

Butt-welding pipe fittings - Part 4:Wrought austenitic 
and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with 
specific inspection requirements 

EN 10338:25 Prodotti oiani non rivestiti laminata a caldo e a freddo di 
acciai multifase per formatura a freddo 

Hot rolled and cold rolled non coated products of 
multiphase steels for cold forming - Technical delivery 
conditions 
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EN 10378:25  Welded stainless steel square and rectangular tubes for 
mechanical and structural engineering and decorative 
use - Technical delivery conditions 

EN 10379:25  Steel sheet piles - Test methods 

EN 15698-1:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

EN 15698-2:25  District heating pipes - Bonded twin pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 2: Factory 
made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of 
polyethylene 

EN 448:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Factory made 
fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation and a casing of polyethylene 

EN 488-1:25  District heating pipes - Bonded single pipe systems for 
directly buried hot water networks - Part 1: Factory 
made steel shut-off valve assembly for steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of 
polyethylene 

EN 488-2:25  District heating and district cooling pipes - Bonded pipe 
systems for directly buried hot and cold water networks 
- Part 2: Factory made steel service valve assembly for 
steel service pipes, polyurethane thermal insulation and 
a casing of polyethylene 

EN ISO 13628-1:25  Oil and gas industries including low carbon energy - 
Design and operation of subsea production systems - 
Part 1: General requirements and recommendations 

EN ISO 14723:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Subsea pipeline 
valves 

EN ISO 15363:25  Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test 
(ISO   
15363:2017) 

EN ISO 15630-3:25 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso 
- Metodi di prova -  Parte 3: Acciaio per cemento armato 
precompresso 

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - 
Test methods - Part 3: Prestressing steel 

EN ISO 19901-74:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Specific requirements for offshore structures - Part 4: 
Geotechnical design considerations (ISO 19901-4:2025) 

EN ISO 19905-1:23  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 
1: 
Jack-ups: elevated at a site 

EN ISO 23063:25  Foundry machinery - Safety requirements for high 
pressure die casting machines (ISO 23063:2024) 

EN ISO 23779:25  Shot blasting machinery - Safety and environmental 
requirements 

EN ISO 9556:25  Steel and iron - Determination of total carbon content - 
Infrared absorption method after combustion in an 
induction furnace (ISO 9556:2025) 

ISO 10903:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Pipeline geohazard 
monitoring processes, systems and technologies 

ISO 12747:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Requirements and 
guidance for pipeline life extension assessment 

ISO 13503-8:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Completion fluids and materials — Part 8: 
Measurement of properties of coated proppants used in 
hydraulic fracturing 
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ISO 13628-1:25  Oil and gas industries including low carbon energy — 
Design and operation of subsea production systems — 
Part 1: General requirements and recommendations 

ISO 14313:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Pipeline valves 

ISO 14577-6:25  Metallic materials — Instrumented indentation test for 
hardness and materials parameters — Part 6: 
Instrumented indentation test at elevated temperature 

ISO 14723:25 Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistema di trasporto 
in tubazione - Valvole per tubazioni suttomarine 

Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Subsea pipeline 
valves 

ISO 14811:25  Ultra-low carbon high boron steel wire rod for copper 
cladded wire 

ISO 15630-3:25 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso 
- Metodi di prova -  Parte 3: Acciaio per cemento armato 
precompresso 

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - 
Test methods - Part 3: Prestressing steel 

ISO 16206:25  Phase quantitative analysis of residual quartz in silica 
bricks - X-ray diffraction method 

ISO 16650:25 Filo di acciaio per pneumatici Bead wire 

ISO 18796-2:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Internal coating of carbon steel process vessels — Part 
2: Requirements and guidance for the selection of 
coating systems 

ISO 19901-4:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Specific requirements for offshore structures — Part 4: 
Geotechnical design considerations 

ISO 19905-1:23  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Site-specific assessment of mobile offshore units 

ISO 23475-2:25  Testing method for steel tyre cord — Part 2: Adhesion 
test 

ISO 24204:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Bulk material for offshore projects — Design for 
architectural supports 

ISO 377:17+Amd1:25 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei 
saggi e delle provette per prove meccaniche 

Steel and steel products - Location and preparation of 
samples and test pieces for mechanical testing 

ISO 4345:25 Funi di acciaio - Anime centrali di fibra tessile - Prescrizioni Steel wire ropes - Fibre main cores - Specification 

ISO 4940:25 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo mediante 
spettrometria di assorbimento atomico alla fiamma 

Steel and cast iron — Determination of nickel content 
— Flame atomic absorption spectrometric method 

ISO 5017:25 Prodotti refrattari formati densi - Determinazione della massa 
volumica apparente e della porosità totale e della porosità 
reale 

Dense shaped refractory products — Determination of 
bulk density, apparent porosity and true porosity 

ISO 5872:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Pipeline transportation systems — Vocabulary 

ISO 7692:25 Ferrotitanio - Determinazione del titanio - Metodo mediante 
titolazione 

Ferrotitanium - Determination of titanium content - 
Titrimetric method 

ISO 9556:25 Acciai e ghise - Determinazione del carbonio totale - Metodo 
mediante assorbimento all'infrarosso dopo combustione in un 
forno ad induzione 

Steel and iron - Determination of total carbon content - 
Infrared absorption method after combustion in an 
induction furnace 

ISO/PAS 16846:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Thermoplastics lined tubing for wells 

ISO/TS 21343:25  Oil and gas industries including lower carbon energy — 
Fuel ammonia —Requirements and guidance for boilers 
for power generation 
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ISO/TS 5486:25  Metallographic determination of ferrite in an austenitic 
matrix of stainless steel 

NF EN 10205:24  Cold reduced tinmill products - Blackplate 

NF EN 10253-4:25 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4 -  Acciai 
inossidabili austenitici ed austenoferritici (diuples) con 
requisiti specifici di controllo 

Butt-welding pipe fittings - Part 4:Wrought austenitic 
and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with 
specific inspection requirements 

NF EN 10265:24  Magnetics materials - Specification for electrical steel 
strip and sheet with specified mechanical properties and 
magnetic polarisation 

NF EN 10333:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciai rivestiti di stagno (banda 
stagnata) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foodstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Tin coated steel 
(tinplate) 

NF EN 10334:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non rivestito (banda 
nera) 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non-coated steel 
(blackplate) 

NF EN 10335:24 Acciaio per imballaggio - prodotti piani di acciaio da usare in 
contatto con derrate alimentari, prodotti e bevande per 
consumo umano e animale - Acciaio non legato rivestito per 
via eletttrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foodstuffs, products or beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

NF EN 10338:25 Prodotti oiani non rivestiti laminata a caldo e a freddo di 
acciai multifase per formatura a freddo 

Hot rolled and cold rolled non coated products of 
multiphase steels for cold forming - Technical delivery 
conditions 

NF EN 10378:25  Welded stainless steel square and rectangular tubes for 
mechanical and structural engineering and decorative 
use - Technical delivery conditions 

NF EN 16482: 24 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

NF EN ISO 10426-5:24  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Cements and materials for well cementing - Part 5 : 
determination of shrinkage and expansion of well 
cement formulations 

NF EN ISO 10855-1:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 1: progettazione, produzione e marcatura di containers 
offshore (ISO 10855-1:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 1: 
design, manufacture and marking of offshore containers 

NF EN ISO 10855-2:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 2: progettazione, produzione e marcatura di apparecchi 
di sollevamento. (ISO 10855-2:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 2: 
design, manufacture and marking of lifting sets 

NF EN ISO 10855-3:24 Containers offshore e relativi componenti per sollevamento. 
Parte 3: ispezione periodica, prove ed esami (ISO 10855-
3:2018) 

Offshore containers and associated lifting sets. Part 3: 
periodic inpsection, examination and testing 

NF EN ISO 13503-2:24  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Completion fluids and materials - Part 2: Measurement 
of properties of proppants used in hydraulic fracturing 
and gravel-packing operations 

NF EN ISO 15630-3:25 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso 
- Metodi di prova -  Parte 3: Acciaio per cemento armato 
precompresso 

Steel for reinforcement and prestressing of concrete - 
Test methods - Part 3: Prestressing steel 

NF EN ISO 19901-4:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Specific requirements for offshore structures - Part 4: 
Geotechnical design considerations 

NF EN ISO 23063:25  Foundry machinery-Safety requirements for high 
pressure die casting machines 

NF EN ISO 23779:25  Shot blasting machinery - Safety and environmental 
requirements 

NF EN ISO 2477:25  Shaped insulating refractory products - Determination 
of permanent change in dimensions on heating 

NF EN ISO 377+A1:25 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei 
saggi e delle provette per prove meccaniche 

Steel and steel products - Location and preparation of 
samples and test pieces for mechanical testing - 
Amendment 1 
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NF EN ISO 4937:24 Acciai e ghise - Determinazione del cromo - Metodo 
mediante titolazione potenziometrica o visiva (ISO 4937) 

Steel and iron - Determination of chrome content - 
Potentiometrie or visual titration method 

NF EN ISO 9556:25 Acciaio e ghisa - Determinazione del contenuto totale di 
carbonio - Metodo di assorbimento nell'infrarosso dopo 
combustione in un forno a induzione 

Steel and iron - Determination of total carbon content - 
Infrared absorption method after combustion in an 
induction furnace 

NF EN ISO 9658:24 Acciai - Determinazione dell'alluminio - Metodo mediante 
assorbimento atomico alla fiamma dopo combustione in un 
forno ad induzione 

Steel - Determination of aluminium content - Flame 
atomic absorption spectrometric method 

NF ISO 6398-1:25  Oil and gas industries including lower carbon energy - 
Submersible linear motor systems for artificial lift - Part 
1 : submersible linear motor 

UNI 11967-1:25 Prodotti in acciaio per calcestruzzo armato - Armature - Parte 
1: Armature non assemblate 

 

UNI 11991:25 Scoria nera da forno ad arco elettrico - Metodo per la 
preparazione del campione da sottoporre a prova di 
lisciviazione secondo la UNI EN 12457-2 

 

UNI CEN/TS 17889:24 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi di tubazioni 
flessibili preisolate - Classificazione, requisiti e metodi di 
prova per tubazioni bloccate e non bloccate con tubo di 
servizio in materiale termoplastico rinforzato (TRSP) 

 

UNI EN 10205:25 Prodotti per l’imballaggio laminati a freddo – banda nera  

UNI EN 10216-2:24 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - 
Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non 
legato e legato per impieghi a temperatura elevata 

 

UNI EN 10253-4:25 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4: Acciai 
inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duplex) lavorati 
plasticamente con requisiti specifici di controllo 

 

UNI EN 10334:25 Acciaio per imballaggio - Prodotti piani di acciaio destinati 
all'utilizzo a contatto con gli alimenti, i prodotti e le bevande 
per il consumo umano e animale - Acciaio non rivestito 
(banda nera) 

 

UNI EN 10335:25 Acciaio per imballaggio - Prodotti piani di acciaio destinati 
all'utilizzo a contatto con gli alimenti, i prodotti e le bevande 
per il consumo umano e animale - Acciai non legati rivestiti 
per via elettrolitica di cromo e di ossido di cromo 

Steel for packaging - Flat steel products intended for use 
in contact with foddstuffs, products and beverages for 
human and animal consumption - Non alloyed 
electrolytic chromium/chromium oxide coated steel 

UNI EN 10338:25 Prodotti piani non rivestiti laminati a caldo e a freddo di 
acciai multifase per formatura a freddo - Condizioni tecniche 
di fornitura 

 

UNI EN 10378:25 Tubi saldati di acciaio inossidabile di sezione quadrata e 
rettangolare per l’ingegneria meccanica e strutturale e per 
utilizzo decorativo - Condizioni tecniche di fornitura 

 

UNI EN 16482: 25 Fonderie - Barre di ghisa da colata continua Founding - Continuous cast iron bars 

UNI EN 17970:24 Tubi in ghisa sferoidale - Giunti a innesto per sistemi di tubi 
in ghisa sferoidale - Resistenza alla penetrazione delle radici - 
Requisiti e metodi di prova 

 

UNI EN ISO 10426-5:25 Industrie del petrolio e del gas, compresa l'energia a basse 
emissioni di CO2 — Cementi e materiali per la cementazione 
dei pozzi — Parte 5: Determinazione della contrazione e 
dell’espansione della composizione dei cementi per pozzi 

 

UNI EN ISO 10855-1:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 1: Progettazione, produzione e marcatura 
di container per strutture in mare. 

 

UNI EN ISO 10855-2:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 2: Progettazione, produzione e marcatura 
dei dispositivi di sollevamento. 

 

UNI EN ISO 10855-3:25 Container per strutture in mare e relativi dispositivi di 
sollevamento - Parte 3: Ispezione periodica, esame e collaudo 

 

UNI EN ISO 13503-2:25 Industrie del petrolio e del gas, compresa l'energia a basse 
emissioni di CO2 - Fluidi di completamento e materiali 

Parte 2: Misurazione delle proprietà dei materiali 
proppanti impiegati nelle operazioni di fratturazione 
idraulica e di filtraggio a solidi 



 
gestione_norme 

NORMA TITOLO ITALIANO TITOLO INGLESE 

UNI EN ISO 15630-3:25 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso - Metodi di prova - Parte 3: Acciaio per 
calcestruzzo armato precompresso 

 

UNI EN ISO 19901-4:25 Industrie del petrolio e del gas, compresa l'energia a basse 
emissioni di CO2 - Requisiti specifici per le strutture in mare 
- Parte 4: Considerazioni geotecniche e di progettazione delle 
fondazioni 

 

UNI EN ISO 20182:25 Preparazione dei provini refrattari - Pannelli refrattari 
spruzzati con lancia miscelatrice pneumatica 

Refractory test piece preparation - Gunning refractory 
panels by the pneumatic-nozzle mixing type guns 

UNI EN ISO 21068-4:24 Analisi chimica delle materie prime e dei prodotti refrattari 
contenenti carburo di silicio, nitruro di silicio, ossinitruro di 
silicio e sialon - Parte 4: Metodi XRD 

 

UNI EN ISO 23063:25 SMacchine per fonderia - Requisiti di sicurezza delle 
macchine per colata ad alta pressione o pressofusione 

 

UNI EN ISO 23779:25 Macchine granigliatrici - Requisiti di sicurezza e ambientali  

UNI EN ISO 2477:25 Prodotti refrattari isolanti formati - Determinazione della 
variazione permanente delle dimensioni dovuta al 
riscaldamento 

 

UNI EN ISO 377:25 Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei 
campioni e dei provini per prove meccaniche 

 

UNI EN ISO 4937:25 Acciai e ghise - Determinazione del cromo - Metodo 
mediante titolazione potenziometrica o visiva. 

Steel and iron - Determination of chromium content - 
Potentiometric of visual method 

UNI EN ISO 9556:25 Acciaio e ghisa - Determinazione del contenuto totale di 
carbonio - Metodo di assorbimento nell'infrarosso dopo 
combustione in un forno a induzione 

Steel and iron - Determination of total carbon content - 
Infrared absorption method after combustion in an 
induction furnace (ISO 9556:1989) 

UNI ISO 6398-1:25 Industrie del petrolio e del gas, compresa l'energia a basse 
emissioni di CO2 - Sistemi di motori lineari a immersione per 
sollevamento artificiale - Parte 1: Motore lineare a 
immersione 

 

 
 
 
NORME RITIRATE GENNAIO - OTTOBRE 2025 

 
Non sono presenti norme ritirate in gennaio - ottobre 2025. 
 


